Инструкция по монтажу стенда Арсенал 

Условия хранения и эксплуатации металлических стеллажей:

1. Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств изделий зависит от соблюдения условий их хранения, правил эксплуатации и ухода.

2. Изделия следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже 10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, во избежание повреждений изделий.

3. Изделия должны быть установлены на строго выверенной горизонтальной поверхности.

4. При сборке изделий необходимы: схема сборки (прилагается), киянка для сборки базы и ключ на 17 мм для регулировки высоты изделия.

5. Предельная нагрузка: рекомендуемая нагрузка на полки глубиной 40 см – 170 кг и на полки 50 см – 200 кг. Предельная нагрузка на базовую полку глубиной 50 см должна быть не более 220-280 кг соответственно. При этом для стеллажа высотой 210см предельная суммарная нагрузка составляет не более 900 кг.

6. При заполнении изделий товаром, необходимо его равномерное распределение по всей поверхности полок во избежание их прогибов и нарушения равновесия всего изделия.

7. Перестановка изделий в собранном виде не допускается, т.к. это может привести к деформации их узлов и деталей.

8. Изделие следует охранять от механических повреждений, от попадания на поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкостей поверхность следует вытереть мягкой тканью.

9. Пыль с поверхности изделий удалять мягкой тканью.

10. Для «освежения» окрашенных поверхностей изделий можно использовать специальные средства для ухода за окрашенным металлом.

Схема сборки пристенного стеллажа:
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№
Наименование
Размеры
Количество

для 1 стенда
Количество для 2 стендов*

1
База Р=50
длина 50
2
3

2
ОП-02 Опора (Ozma) в комплекте с гайкой

4
6

3
Стяжка
60х30
2
3

4
Штатив односторонний
высота 230
2
3

5
Стенка задняя перфорированная
100х40
4
8

6
Стенка задняя
100х40
1
2

7
Держатель полки двухзацепный/3мм Р=40
длина 40
2
2

8
Держатель полки двухзацепный/3мм Р=50
длина 50
4
8

9
Полка наборная 100х15
100х15
2
4

10
Полка наборная 100х20
100х20
7
12

11
Полка наборная 100х10
100х10
2
4

12
Плинтус
длина 100
1
2

13
30ВтFGBT8б.Светильник люминисцентный**
длина 96
1
2

14
Держатель рекламного табло левый
30х20
1
2

15
Держатель рекламного табло правый
30х20
1
2

16
Крыша для рекламного табло
100х20
1
2

17
Панель рекламного табло с вырезом
100х36
1
2

18
Орстекло для панели рекламного табло
99х32
1
2

19
Наклейка на панель рекламного табло
99х32
1
2

20
Заборчик ограничительный низкий
длина 100
4
7

21
Ценникодержатель для полки
длина 97
4
7

22
Крючок с ценником
длина 8
6
21

23
Крючок без ценником
длина 8
3
4

*  При сборке 2-х стендов, используется 3 штатива, центральный штатив является общим.

** Светильник крепится с помощью шурупов к крыше рекламного табло. НЕ комплектуется проводом и вилкой, подключение к электросети идет в индивидуальном порядке в зависимости от имеющейся электропроводки.
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